切片机包埋盒夹头技术要求
1、 适用于徕卡RM2245石蜡切片机；
2、 必须为徕卡原装产品；

纯水机技术要求
1、 进水水源：市政自来水

2、 产水量：≥30L/H 
3、 取水速度：1.5-2L/min

4、 产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌含量<1个/ml； 总有机碳（TOC）＜10ppb；颗粒:(<0.22um/ml)<0.1个。

5、 系统采用智能集成电路控制板，全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

6、 若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键；
7、 设备具有超纯水水质电阻率、温度在线监测，运行状态指示灯显示，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；

8、 设备设有耗材定量管理，可根据用户用水水质情况，耗材失效进行提示，并及时告知客户设备运行情况；

9、 设备连续不间断制水时间过长具有保护程序，防止设备耗材更换不及时操作时间过长导致设备配件无法及时散热提前老化；

10、 系统采用注塑式一体化离子交换柱，进口管接件等国际品质配件；操作方便，耗材更换简单；
11、 设备满足检验室分析用水、医学实验用水；完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准；

低速离心机
1. 最高转速: 6000rpm;
2. 2最大离心力:4676xg
3. 3.最大容量: 4x100ml;

4.定时范围: 0-9h59min;
5.转速精度:30rpm;
6.噪音水平:65dB (A) ; 
7.可配转子48x5ml/3ml
9、免维护无碳刷电机，高精度、超低噪音
10、高清液晶显示: 速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示;
11、10种以上加速与减速预设曲线;
12、电动锁盖装置，实现最佳运转性能;
13、定速记时功能: 运转时间从达到设定速度开始计时;三级支撑式减震器实验自动平衡补偿，自动平衡，无需配平;
14、设有电子门锁，超速，不平衡等检测保护，确保实验人员及机器的安全
15、风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高;
16、自动脱帽功能，独特的双层适配器设计，可离心3/5mI两种标准真空采血管
冰箱技术要求
1、箱内有效容积≥310L； 
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环
保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
4、核心组件：采用进口压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；
5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤2℃；
7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。
8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
9、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
10、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
11、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
12、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
13、产品认证：产品具有医疗器械注册证，具有国家级检测中心出具的检测报告；
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